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EUROJET
AVOKAIVOPUMPPU

OMINAISUUDET

• Valovirtainen
• Nostokyky 60 m
• Maksimituotto 55 l / min
• Sisäänrakennettu 

kondensaattori

EUROJET on laadukas Euroopassa valmistettu pumppu 
monipuoliseen käyttöön. Voimme lämpimästi suositella sitä mökin 
vesihuoltolaitteeksi turvaamaan jatkuvan veden saannin. Pumppu 
soveltuu käytettäväksi joko mekaanisella painekytkimellä varustetun 
painesäiliön tai Brio 2000 / Brio Top-paineensäätimien kanssa.

Pumppu on rakenteeltaan monisiipinen keskipakopumppu, jossa 
siipipyörät pyörivät vapaassa vesitilassa. Tällä rakenteella vältetään 
periferaalisten pumppujen yleisimmät ongelmat, siipipyörän 
juuttuminen, käynnistysvaikeudet, veden epäpuhtauksien aiheuttamat 
toimintahäiriöt ja moottorin ylikuumeneminen.

Pumpun runko kädensijoineen, pohjakappale ja akseli 
ovat ruostumatonta terästä. Pumpun hydrauliset osat ovat 
lasikuituvahvistettua erikoismuovia. Pumpun akseli on 
varustettu mekaanisella akselitiivisteellä. Moottori on varustettu 
ylikuormitussuojalla ja 20 metrin 3 x 1,0 mm3 kaapelilla. 
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Halkaisija 99 mm
Korkeus 560 mm
Pumpattavan nesteen maksimilämpötila 35° C
Liitäntäyhde G 1”
Upotussyvyys maksimi 19 m
Kaapelin pituus 20 m
Moottorin kotelo, pultit ja mutterit RST
Akseli RST
Paino 10 kg
~1 230 V
Moottorin teho 550 W
Virta 4 A
Pumppu saatavana tilauksesta myös pintakytkimellä

EUROJET
AVOKAIVOPUMPPU

Valikoimissamme myös 
muita Umbra® -pumppuja.

Kysy lisää!
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