
GRIX 32 -sarja
JÄTEVESIPUMPPU REPIJÄLLÄ

Dreno Grix 32-repijäpumppuja käytetään kiinteistöjen 

liittämiseksi kunnallistekniikkaan tai oman 

jätevedenpuhdistutuslaitoksen rakentamiseen. 

Pumpulla voidaan pumpata jätevesiä tehokkaammin 

soveltaen pienempää putkikokoa.

Erikoisvahvasta ruostumattomasta teräksestä valmistettu 

silppuri pilkkoo vedessä olevan kiintoaineen estäen tukokset 

pumpussa ja putkistossa. 

 

OMINAISUUDET

• Tehokas moottori
• Korkea nostokyky
• Kestävä valurautainen 

runko
• Erikoisvahva, 

ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu 
repijä

• Saatavana valo- ja 
voimavirtaisena

MOOTTORI

• Sähkömoottori: 
suojausluokka IP 68

• Staattorin suojaus: F=155 
C

• Pitkäikäinen

6-2

Dreno Grix -pumput ovat 

Euroopassa valmistettuja. 

Tässä eurooppalaisessa 

laatutuotteessa 

yhdistyy edullinen 

hankintakustannus ja 

korkean laadun tuoma 

pieni elinkaarikustannus.

Kestävyyden varmistamiseksi on akselitiivisteet sijoitettu 

erilliseen öljykammioon, näin estetään akselitiivisteiden 

ennenaikainen vaurioituminen sekä pumpattavan 

nesteen pääsy moottoriin. 

Laajan tehoalueensa ansiosta tämä pumppu soveltuu 

suurimpaan osaan kohteita. Valitsemalla repijällä 

varustetun jätevesipumpun jo rakennusvaiheessa, voidaan 

säästää merkittävästi putkiston rakennuskustannuksissa.
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GRIX 32 -sarja
JÄTEVESIPUMPPU REPIJÄLLÄ

GRIX 32-2/90
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GRIX 32-2/090

GRIX 32-2/110

GRIX 32-2/140

GRIX 32-2/110 ja 32-2/140MITAT: GRIX 32 -sarja

kW 0,2 l/s 0,5 l/s 1,0 l/s 1,2 l/s 1,5 l/s 2,0 l/s 2,2 l/s 2,5 l/s 2,7 l/s 3,0 l/s

Grix 32-2/90 0,9 kW 21m 19m 16,5m 15m 13m 10m 7,5m 5m 2m

Grix 32-2/110 1,1 kW 25m 23,5m 21m 19,5m 18m 15m 13,2m 11,5m 9m 2m

Grix 32-2/140 1,4  kW  28,5m 27m 24m 22,5m 21m 18m 16,5m 15m 12,5m 2m

Tuotekoodi Repijäpumppu: Jännite kW, A Paino: LVI numero

06170001 Grix 32-2/090 TG pintakytkin (Grix 100 TG) 400V 0,9kW 2,1A 21,5Kg 4826812

06170002 Grix 32-2/090 MG pintakytkin (Grix 100 MG) 230V 0,9kW 5A 21,5Kg 4826814

06170003 Grix 32-2/090 T                       (Grix 100 T) 400V 0,9kW 2,1A 21,5Kg 4826813

06170024 Grix 32-2/140 TG pintakytkin  (Grix 200 TG) 400V 1,4kW 3,5A 27,5Kg 4826815

06170025 Grix 32-2/140 T                       (Grix 200 T) 400V 1,4kW 3,5A 27,5Kg 4826816

06170028 Grix 32-2/140 MG pintakytkin (Grix 100 MG) 230V 1,4kW 9A 27,5Kg


