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Vesikiertoinen lattialämmitys on varma, vaivaton ja turvallinen tapa
lämmittää talosi. Valitsemalla vesikierron, et ole sidoksissa vain
yhteen lämmitysmuotoon. Vesikiertoiseen lattialämmitykseen voi aina
kytkeä mitä moninaisempia lämmitysmenetelmiä. Näitä ovat mm.
aurinkolämpö, maa- ja ilmalämpöpumput, puu-, pelletti-, öljy- sekä
sähkölämmitys ja tietysti kaukolämpö.

Vesikiertoinen lattialämmitys on mukava, koska lattiat eivät tunnu
kylmiltä ja lattialämmitys estää vedon tunnetta.

Kymmenen vuoden kokemuksella voimme sanoa, että
valitsemalla KMV-lattialämmityksen saat kotiisi laatua ja
toimivuutta.

Voit valita joko
monikerrosrakenteisen
UNIDELTA UNITERM
PEX-putken tai
alumiinivahvisteisen
komposiittiputken .

Monikerrosputken
kiistaton etu on sen
ylivoimainen
turvallisuus, koska
diffuusiosuojaus on
putken kerrosten
välissä. Tämä tarkoittaa
sitä, että
asennusvaiheen jälkeen
ennen valua ja
valunaikaisen
diffuusiosuojakalvon
vaurioituminen
raudoitusverkkoa vasten
saadaan estettyä.

UNIDELTA UNITERM-
putki saadaan asentaa
suoraan kiinni
raudoitusverkkoon.
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Jokainen lattialämmitysjärjestelmä suunnitellaan asiantuntijoiden toimesta
asennuskohtaisesti ja esisäädetään käyttöönoton yhteydessä tuottamaan tasainen
lämpö kaikkiin tiloihin.

Rakennamme Sinun ja perheesi tarpeita vastaavan lattialämmityspaketin laadukkaista
komponenteista jotka ovat ennalta testattuja. Valmistajat noudattavat kaikkia vaadittavia
tuotannon valvontamenetelmiä ja laatukriteereitä.

Jakotukki täydellisenä sisältäen sulkuventtiilit ja
ilmanpoiston

Keskusyksikkö muuntajalla
- 24 V tai 230 V
- 1 tai 6 piirille

Huonetermostaatti, saatavana myös lattia-
anturilla
- 24 V tai 230 V

Liittimet eri kokoisille putkille
- 15 mm, 17 mm, 20 mm

Kylmätaivutuskäyrät eri kokoisille putkille
- 15 mm, 17 mm, 20 mm
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