
PEX-PUTKET
UNIDELTA:n Uniterm PEX-putket ovat ristisidottua
polyeteeniä.

Tuotevalikoimastamme löytyvät Saniputket, jotka ovat
tarkoitettu vesijohtoputkiksi kylmille ja kuumille vesille sekä
Radiputket, jotka ovat tarkoitettu lattialämmitysputkiksi.
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* Kestävä rakenne

* Korkealaatuiset

* Myös diffuusiosuojatut

* Edulliset

UNITERM-Saniputkia on saatavissa  monia eri kokoja.
Varastoimme seuraavia kokoja:

∅ vahvuus mm

12        2 100

15       2,5 100/500

18       2,5 100

22       3 100

mm pituus
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PEX-PUTKET

UNITERM-Radi lattialämmitysputket ovat  laadultaan
huippuluokkaa, sillä ne ovat rakenteeltaan 5-kerroksisia.
Tukevien ristisidosten välissä on diffuusiosuojaus. Käyttämällä
tätä rakennetta, saavutetaan kestävä putki, jossa
diffuusiosuojaus on turvassa mahdollisilta asennusaikaisilta
vaurioilta. Myöskään puserrusliittimien helmet eivät pääse
vahingoittamaan diffuusiosuojausta.

UNITERM-Radiputkia varastoidaan kokoja:

Unidelta S.p.A:lla on 30 vuoden kokemus ristisidottujen polyetyleeniputkien valmistuksesta.
Tämä takaa erinomaisen tietämyksen valmistukselle ja korkeimman mahdollisen laatutason
muoviputkillemme.

Unidelta S.p.A:n Uniterm muoviputket valmistetaan certifioitujen valmistusmenetelmien
mukaisesti UNI EN ISO 9001:2000.

Putket ovat EU-hyväksyttyjä, ne täyttävät Euroopan Unionin-alueella vaadittavat normit. Hyväksytty mm. Espanjassa,
Irlannissa, Italiassa ja Ranskassa.

∅ vahvuus mm

15        2,5 100/300

17        2 100/300

20        2       100/200/600

25        2,3 50/100

mmUnideltan Pex-radiputki

Tavallinen Pex-radiputki
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